
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGA DE MADEIRA 



CÁLCULO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGAS .
UM PROGRAMA PRÁTICO USANDO TENSÕES NA MADEIRA COM COEFICIENTE DE SEGURANÇA  4 PARA A FLEXÃO  E CISALHAMENTO. 
AS FLECHAS SÃO CALCULADAS COM A APROXIMAÇÃO DO CARREGAMENTO PARA CARGAS DISTRIBUIDAS E CONSIDERANDO AS VIGAS BI-APOIADAS.
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NESTE FORMULÁRIO PEQUENO MENU DESCREVE AS TENSÕES LIMITES QUE SÃO USADAS NO PROGRAMA, O CÁLCULO DA FLECHA INSTANTÂNEA, O LIMTE L/300 E AS UNIDADES UTILIZADAS.
· NA CAIXA DE LISTAGEM CHAMADA “DADOS DA VIGA” ESCOLHA COM O MOUSE UMA DAS OPÇÕES : RETÂNGULO OU DOIS RETÂNGULOS.
· NO PRIMEIRO CASO ESCOLHERÁ O CÁLCULO DE UMA VIGA ÚNICA DE MADEIRA E NO SEGUNDO CASO AO ESCOLHER DOIS RETÂNGULOS PODERÁ MONTAR UMA VIGA COMPOSTA DE MADEIRA.
· NA CAIXA DE TEXTO ” VÃO DA VIGA”  DIGITE O VÃO DA VIGA EM METRO.NA CAIXA DE TEXTO “ CARGA NA VIGA “ DIGITE AÍ O VALOR DA CARGA DISTRIBUIDA  EM KG/M E A CONCENTRADA EM KG
· AO SELECIONAR RETÂNGULO O FORMULÁRIO FICARÁ COM A APRESENTAÇÃO ABAIXO,ASSIM NA CAIXA DE TEXTO LARGURA E ALTURA DIGITE AS MEDIDAS DA SEÇÃO EM CENTIMETRO.
· SE ESCOLHEU PARA CARGA DISTRIBUIDA APERTE O BOTÃO DE COMANDO “ APOIADA DISTRIBUIDA “ , CASO CONCENTRADA APERTE O BOTÃO DE COMANDO “APOIADA CONCENTRADA “.
· CASO ESCOLHA CARGA CONCENTRADA O VALOR DA POSIÇÃO DA CARGA SERÁ DIGITADO NA CAIXA DE TEXTO “A ESQUERDA DA CARGA OU A DIREITA DO APOIO “
· AUTOMÀTICAMENTE NAS CAIXAS DE TEXTO ABAIXO O PROGRAMA CALCULARÁ  AS RESPOSTAS.
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· ABAIXO EXEMPLO DE CÁLCULO DE UMA VIGA DE MADEIRA COM 100 KG/M DE CARGA DISTRIBUIDA E 2,50 M DE VÃO
[image: ]
NO CASO DA VIGA COMPOSTA OPTAREMOS PELA ESCOLHA DOIS RETÂNGULOS E TEREMOS O FORMULÁRIO ABERTO COMO ABAIXO.[image: ]
NO MESMO CRITÉRIO QUE ANTERIORMENTE FORNECEREMOS A CARGA,VÃO DA VIGA, E POSIÇÃO SE FOR CONCENTRADA, NAS CAIXAS DE TEXTO DA SEÇÃO DA VIGA MONTAREMOS AS SEÇÕES. ESTE ESQUEMA PERMITE CALCULAR UMA VIGA TÊ DESDE QUE A DISTÂNCIA ENTRE AS SEÇÕES SEJA ZERO.[image: ]
TENHO PROJETADO TESOURAS E VIGAS PARA AS CONSTRUÇÕES DA ICM-PES EM PEÇAS DE MADEIRA UTILIZANDO O PARAJU E O PROGRAMINHA FOI ÚTIL  NAS DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÕES PARA ESCOLHA DAS PEÇAS.
MAS TRATANDO-SE DE MADEIRA É SEMPRE ACONSELHÁVEL OBSERVAR A DIREÇÃO DAS CARGAS POIS A MADEIRA SENDO UM MATERIAL ALOTRÓPICO AS TENSÕES TRANSVERSAIS SÃO INFERIORES AS DAS FIBRAS LONGITUDINAIS EM CERCA DE 1/10 . DAÍ TODO O CUIDADO TAMBÉM COM AS LIGAÇÕES SEJAM COLADAS,APARAFUSADAS OU PREGADAS. 
EXCELENTE LITERATURA DO ASSUNTO ENCONTRA-SE NO LIVRO DE ANTONIO MOLITERNO.
A RESPONSABILIDADE FINAL DO CÁLCULO SERÁ DO PROJETISTA POIS SÒMENTE O PROGRAMA NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO FINAL. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
VILA VELHA, 7 DE DEZEMBRO DE 2008
ANTONIO FERNANDES MAMEDE
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